
47-100003  
RGB SMD LED STRIP

INSTALLATIEHANDLEIDING

Beschermingsniveau: IP2O
Niet waterdicht

Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u het product 
installeert en gebruik het op de juiste manier.

Bewaar de handleiding nadat u deze hebt gelezen en 
begrepen, zodat alle gebruikers van het product deze in de 

toekomst gemakkelijk kunnen raadplegen.



Open de behuizing van de controller.
Zet de schuifjes aan de binnenkant van de 
controller in de stand van RGBW.

Sluit de blauwe nuldraad aan op de nulaan-
sluiting van de trafo. Sluit de bruine fasedraad 
aan op de faseaansluiting van de trafo.
 
Zorg ervoor dat deze verbindingen stevig 
vastzitten.

Leid twee schakeldraden van de plus (+) en 
min (-) poorten van de trafo naar de V+ en 
V- poorten van de controller. Sluit de plus (+) 
poort van de trafo aan op de V+ poort van de 
controller. Sluit de min (-) poort van de trafo 
aan op de V- poort van de controller.

Sluit de V+ poort van de controller aan op de V+ 
aansluiting van de led strip met de zwarte kabel.
Sluit de G poort van de controller aan op de G 
aansluiting van de led strip met de groene kabel.
Sluit de R poort van de controller aan op de R 
aansluiting van de led strip met de rode kabel.
Sluit de B poort van de controller aan op de B 
aansluiting van de led strip met de blauwe kabel.

Controleer alle verbindingen op juistheid en 
stevigheid. Sluit de apparatuur aan op de 
stroom en schakel in. Test de led strip om te 
verifiëren dat alles correct functioneert.

VOOR MEER INFORMATIE BEKIJKT U DE MEEGELEVERDE 
HANDLEIDING VAN HET DESBETREFFENDE PRODUCT OF OP 
ONZE WEBSITE WWW.ECOBRIGHT.NL.

INSTELLEN VAN DE CONTROLLER:

AANSLUITEN VAN DE TRAFO:

VERBINDEN VAN DE TRAFO MET 
DE CONTROLLER:

AANSLUITEN VAN DE 
CONTROLLER OP DE LED STRIP:

CONTROLE EN TESTEN:

STAP 

1

STAP 

2

STAP 

3

STAP 

4

STAP 

5

ED-10085 & ED-10088 (AFSTANDBEDIENING MET ZIGBEE PROTOCOL)

ED-10091 of ED-10092

ON

1 2

1 2
6-7mm

0.5-1.5mm*

V+ +

+
1- WW- R- R-

2- CW- G- G-

3- WW- B- B-

4- CW- W- WW-

5- NC NC CW-

V+

V-

V-

ED-10085
ZIGBEE LED CONTROLLER
Input Voltage DC 12-24V
Output Current 4A/CH
Max Power 48/96W/CH
Ta: - 20ºC - +50ºC � to = 75ºC

DC INPUT

LE
D 

OU
TP

UT

DIM

CCT

RGBW

RGB-CCT

6-7mm

0.5-1.5mm*

Prog.

+

+
1- WW- R- R-

2- CW- G- G-

3- WW- B- B-

4- CW- W- WW-

5- NC NC CW-

ED-10085
ZIGBEE LED CONTROLLER
Input Voltage DC 12-24V
Output Current 4A/CH
Max Power 48/96W/CH
Ta: - 20ºC - +50ºC � to = 75ºC

LE
D 

OU
TP

UT

Prog.

ED-10085 CONTROLLER INPUT

ED-10085 CONTROLLER OUTPUT

Nuldraad (Vaak blauw)

Fasedraad (Vaak bruin)

Schakeldraad (Vaak zwart)

+
-L

N

ED-10085

RGBW
1 2

LET OP!

ED-10091 of ED-10092

ON

1 2

1 2
6-7mm

0.5-1.5mm*

V+ +

+
1- WW- R- R-

2- CW- G- G-

3- WW- B- B-

4- CW- W- WW-

5- NC NC CW-

V+

V-

V-

ED-10085
ZIGBEE LED CONTROLLER
Input Voltage DC 12-24V
Output Current 4A/CH
Max Power 48/96W/CH
Ta: - 20ºC - +50ºC � to = 75ºC

DC INPUT

LE
D 

OU
TP

UT

DIM

CCT

RGBW

RGB-CCT

6-7mm

0.5-1.5mm*

Prog.

+

+
1- WW- R- R-

2- CW- G- G-

3- WW- B- B-

4- CW- W- WW-

5- NC NC CW-

ED-10085
ZIGBEE LED CONTROLLER
Input Voltage DC 12-24V
Output Current 4A/CH
Max Power 48/96W/CH
Ta: - 20ºC - +50ºC � to = 75ºC

LE
D 

OU
TP

UT

Prog.

ED-10085 CONTROLLER INPUT

ED-10085 CONTROLLER OUTPUT

Nuldraad (Vaak blauw)

Fasedraad (Vaak bruin)

Schakeldraad (Vaak zwart)

+
-L

N

RGBW
1 2

LET OP!

ED-10091 of ED-10092

V+

V+

V+

1 / R

2 / G 

3 / B

V-

INPUT

RF Code Key
V-

INPUT

RF led controller 
ED-10087

ED-10087 CONTROLLER INPUT

VOEDING/TRANSFORMATOR

VOEDING/TRANSFORMATOR

VOEDING/TRANSFORMATOR

Nuldraad (Vaak blauw)

Fasedraad (Vaak bruin)

Schakeldraad (Vaak zwart)

+
-L

N

ED-10087 (MET AFSTANDBEDIENING MET RADIOFREQUENTIE PROTOCOL)

V+

1 / R

2 / G 

3 / B

INPUT

RF Code Key

INPUT

RF led controller 
ED-10087

ED-10087 CONTROLLER OUTPUT

V+

V+

V+

1 / R

2 / G 

3 / B

V-

INPUT

RF Code Key
V-

INPUT

RF led controller 
ED-10087

W

1
2

3
4

S1

S2

S3

W +

ON

1 2

1 2
6-7mm

0.5-1.5mm*

V+ +

+
1- WW- R- R-

2- CW- G- G-

3- WW- B- B-

4- CW- W- WW-

5- NC NC CW-

V+

V-

V-

ED-10085
ZIGBEE LED CONTROLLER
Input Voltage DC 12-24V
Output Current 4A/CH
Max Power 48/96W/CH
Ta: - 20ºC - +50ºC � to = 75ºC

DC INPUT

LE
D 

OU
TP

UT

DIM

CCT

RGBW

RGB-CCT

6-7mm

0.5-1.5mm*

Prog.

Geld voor de volgende combinatie producten

44-100006/7 niet-dimbare led trafo 0-75/150W

50-100001 Controller met Zigbee protocol

47-100003 SMD RGB led strip

LED STRIP SMD RGB VERBINDEN MET LOSSE ZIGBEE   
CONTROLLER (50-100001)

STAP 
1

STAP 
2

STAP 
3

STAP 
5

STAP 
4



ED-10085 & ED-10088 (AFSTANDBEDIENING MET ZIGBEE PROTOCOL)

ED-10091 of ED-10092

ON

1 2

1 2
6-7mm

0.5-1.5mm*

V+ +

+
1- WW- R- R-

2- CW- G- G-

3- WW- B- B-

4- CW- W- WW-

5- NC NC CW-

V+

V-

V-

ED-10085
ZIGBEE LED CONTROLLER
Input Voltage DC 12-24V
Output Current 4A/CH
Max Power 48/96W/CH
Ta: - 20ºC - +50ºC � to = 75ºC

DC INPUT

LE
D 

OU
TP

UT

DIM

CCT

RGBW

RGB-CCT

6-7mm

0.5-1.5mm*

Prog.

+

+
1- WW- R- R-

2- CW- G- G-

3- WW- B- B-

4- CW- W- WW-

5- NC NC CW-

ED-10085
ZIGBEE LED CONTROLLER
Input Voltage DC 12-24V
Output Current 4A/CH
Max Power 48/96W/CH
Ta: - 20ºC - +50ºC � to = 75ºC

LE
D 

OU
TP

UT

Prog.

ED-10085 CONTROLLER INPUT

ED-10085 CONTROLLER OUTPUT

Nuldraad (Vaak blauw)

Fasedraad (Vaak bruin)

Schakeldraad (Vaak zwart)

+
-L

N

ED-10085

RGBW
1 2

LET OP!

ED-10091 of ED-10092

ON

1 2

1 2
6-7mm

0.5-1.5mm*

V+ +

+
1- WW- R- R-

2- CW- G- G-

3- WW- B- B-

4- CW- W- WW-

5- NC NC CW-

V+

V-

V-

ED-10085
ZIGBEE LED CONTROLLER
Input Voltage DC 12-24V
Output Current 4A/CH
Max Power 48/96W/CH
Ta: - 20ºC - +50ºC � to = 75ºC

DC INPUT

LE
D 

OU
TP

UT

DIM

CCT

RGBW

RGB-CCT

6-7mm

0.5-1.5mm*

Prog.

+

+
1- WW- R- R-

2- CW- G- G-

3- WW- B- B-

4- CW- W- WW-

5- NC NC CW-

ED-10085
ZIGBEE LED CONTROLLER
Input Voltage DC 12-24V
Output Current 4A/CH
Max Power 48/96W/CH
Ta: - 20ºC - +50ºC � to = 75ºC

LE
D 

OU
TP

UT

Prog.

ED-10085 CONTROLLER INPUT

ED-10085 CONTROLLER OUTPUT

Nuldraad (Vaak blauw)

Fasedraad (Vaak bruin)

Schakeldraad (Vaak zwart)

+
-L

N

RGBW
1 2

LET OP!

ED-10091 of ED-10092

V+

V+

V+

1 / R

2 / G 

3 / B

V-

INPUT

RF Code Key
V-

INPUT

RF led controller 
ED-10087

ED-10087 CONTROLLER INPUT

VOEDING/TRANSFORMATOR

VOEDING/TRANSFORMATOR

VOEDING/TRANSFORMATOR

Nuldraad (Vaak blauw)

Fasedraad (Vaak bruin)

Schakeldraad (Vaak zwart)

+
-L

N

ED-10087 (MET AFSTANDBEDIENING MET RADIOFREQUENTIE PROTOCOL)

V+

1 / R

2 / G 

3 / B

INPUT

RF Code Key

INPUT

RF led controller 
ED-10087

ED-10087 CONTROLLER OUTPUT

V+

V+

V+

1 / R

2 / G 

3 / B

V-

INPUT

RF Code Key
V-

INPUT

RF led controller 
ED-10087

W

1
2

3
4

S1

S2

S3

W +

ON

1 2

1 2
6-7mm

0.5-1.5mm*

V+ +

+
1- WW- R- R-

2- CW- G- G-

3- WW- B- B-

4- CW- W- WW-

5- NC NC CW-

V+

V-

V-

ED-10085
ZIGBEE LED CONTROLLER
Input Voltage DC 12-24V
Output Current 4A/CH
Max Power 48/96W/CH
Ta: - 20ºC - +50ºC � to = 75ºC

DC INPUT

LE
D 

OU
TP

UT

DIM

CCT

RGBW

RGB-CCT

6-7mm

0.5-1.5mm*

Prog.

*3 x AAA 
batterij niet 
inbegrepen

2. DRUK 1 X KORT IN

3. LED KNIPPERT 3 X 
SNEL EN 6 X LANGZAAM

1. DRUK 4 X KORT IN

Geld voor de volgende combinatie producten

44-100006/7 niet-dimbare led trafo 0-75/150W

50-100001 Controller met Zigbee protocol &
50-100004 Zigbee afstandsbediening

47-100004 SMD RGB led strip

LED STRIP SMD RGB VERBINDEN MET ZIGBEE   
CONTROLLER (50-100001) EN ZIGBEE REMOTE (50-100004)

Open de behuizing van de controller.
Zet de schuifjes aan de binnenkant van de 
controller in de stand van RGBW.

Sluit de blauwe nuldraad aan op de 
nulaansluiting van de trafo. Sluit de bruine 
fasedraad aan op de faseaansluiting van de trafo.
 
Zorg ervoor dat deze verbindingen stevig 
vastzitten.

Leid twee schakeldraden van de plus (+) en min 
(-) poorten van de trafo naar de V+ en V- poorten 
van de controller. Sluit de plus (+) poort van de 
trafo aan op de V+ poort van de controller. Sluit 
de min (-) poort van de trafo aan op de V- poort 
van de controller.

Sluit de V+ poort van de controller aan op de V+ 
aansluiting van de led strip met de zwarte kabel.
Sluit de G poort van de controller aan op de G 
aansluiting van de led strip met de groene kabel.
Sluit de R poort van de controller aan op de R 
aansluiting van de led strip met de rode kabel.
Sluit de B poort van de controller aan op de B 
aansluiting van de led strip met de blauwe kabel.

Druk vier keer kort op de “Prog.”-knop Breng de 
afstandsbediening binnen 10 cm van de controller. 
Houd vervolgens een willekeurige groepsknop 
(Bijv. 1) op de afstandsbediening ingedrukt totdat 
de led drie keer snel knippert en daarna zes keer 
langzaam. De koppeling is nu geslaagd.

Controleer alle verbindingen op juistheid en 
stevigheid. Sluit de apparatuur aan op de stroom 
en schakel in. Test de led strip om te verifiëren dat 
alles correct functioneert.

VOOR MEER INFORMATIE BEKIJKT U DE MEEGELEVERDE 
HANDLEIDING VAN HET DESBETREFFENDE PRODUCT OF OP 
ONZE WEBSITE WWW.ECOBRIGHT.NL.

INSTELLEN VAN DE CONTROLLER:

AANSLUITEN VAN DE TRAFO:

VERBINDEN VAN DE TRAFO MET DE 
CONTROLLER:

AANSLUITEN VAN DE CONTROLLER OP 
DE LED STRIP:

VERBINDEN VAN DE ZIGBEE
 AFSTANDSBEDIENING (TOUCHLINK):

CONTROLE EN TESTEN:

STAP 

1

STAP 

2

STAP 

3

STAP 

4

STAP 

5

STAP 

6

STAP 
1

STAP 
2

STAP 
3

STAP 
6

STAP 
5

STAP 
4



ED-10085 & ED-10088 (AFSTANDBEDIENING MET ZIGBEE PROTOCOL)

ED-10091 of ED-10092

ON

1 2

1 2
6-7mm

0.5-1.5mm*

V+ +

+
1- WW- R- R-

2- CW- G- G-

3- WW- B- B-

4- CW- W- WW-

5- NC NC CW-

V+

V-

V-

ED-10085
ZIGBEE LED CONTROLLER
Input Voltage DC 12-24V
Output Current 4A/CH
Max Power 48/96W/CH
Ta: - 20ºC - +50ºC � to = 75ºC

DC INPUT

LE
D 

OU
TP

UT

DIM

CCT

RGBW

RGB-CCT

6-7mm

0.5-1.5mm*

Prog.

+

+
1- WW- R- R-

2- CW- G- G-

3- WW- B- B-

4- CW- W- WW-

5- NC NC CW-

ED-10085
ZIGBEE LED CONTROLLER
Input Voltage DC 12-24V
Output Current 4A/CH
Max Power 48/96W/CH
Ta: - 20ºC - +50ºC � to = 75ºC

LE
D 

OU
TP

UT

Prog.

ED-10085 CONTROLLER INPUT

ED-10085 CONTROLLER OUTPUT

Nuldraad (Vaak blauw)

Fasedraad (Vaak bruin)

Schakeldraad (Vaak zwart)

+
-L

N

ED-10085

RGBW
1 2

LET OP!

ED-10091 of ED-10092

ON

1 2

1 2
6-7mm

0.5-1.5mm*

V+ +

+
1- WW- R- R-

2- CW- G- G-

3- WW- B- B-

4- CW- W- WW-

5- NC NC CW-

V+

V-

V-

ED-10085
ZIGBEE LED CONTROLLER
Input Voltage DC 12-24V
Output Current 4A/CH
Max Power 48/96W/CH
Ta: - 20ºC - +50ºC � to = 75ºC

DC INPUT

LE
D 

OU
TP

UT

DIM

CCT

RGBW

RGB-CCT

6-7mm

0.5-1.5mm*

Prog.

+

+
1- WW- R- R-

2- CW- G- G-

3- WW- B- B-

4- CW- W- WW-

5- NC NC CW-

ED-10085
ZIGBEE LED CONTROLLER
Input Voltage DC 12-24V
Output Current 4A/CH
Max Power 48/96W/CH
Ta: - 20ºC - +50ºC � to = 75ºC

LE
D 

OU
TP

UT

Prog.

ED-10085 CONTROLLER INPUT

ED-10085 CONTROLLER OUTPUT

Nuldraad (Vaak blauw)

Fasedraad (Vaak bruin)

Schakeldraad (Vaak zwart)

+
-L

N

RGBW
1 2

LET OP!

ED-10091 of ED-10092

V+

V+

V+

1 / R

2 / G 

3 / B

V-

INPUT

RF Code Key
V-

INPUT

RF led controller 
ED-10087

ED-10087 CONTROLLER INPUT

VOEDING/TRANSFORMATOR

VOEDING/TRANSFORMATOR

VOEDING/TRANSFORMATOR

Nuldraad (Vaak blauw)

Fasedraad (Vaak bruin)

Schakeldraad (Vaak zwart)

+
-L

N

ED-10087 (MET AFSTANDBEDIENING MET RADIOFREQUENTIE PROTOCOL)

V+

1 / R

2 / G 

3 / B

INPUT

RF Code Key

INPUT

RF led controller 
ED-10087

ED-10087 CONTROLLER OUTPUT

V+

V+

V+

1 / R

2 / G 

3 / B

V-

INPUT

RF Code Key
V-

INPUT

RF led controller 
ED-10087

W

1
2

3
4

S1

S2

S3

W +

ON

1 2

1 2
6-7mm

0.5-1.5mm*

V+ +

+
1- WW- R- R-

2- CW- G- G-

3- WW- B- B-

4- CW- W- WW-

5- NC NC CW-

V+

V-

V-

ED-10085
ZIGBEE LED CONTROLLER
Input Voltage DC 12-24V
Output Current 4A/CH
Max Power 48/96W/CH
Ta: - 20ºC - +50ºC � to = 75ºC

DC INPUT

LE
D 

OU
TP

UT

DIM

CCT

RGBW

RGB-CCT

6-7mm

0.5-1.5mm*

Prog.

2. DRUK 1 X KORT OP  
WILLEKEURIGE KNOP

1. DRUK 1 X KORT IN

Geld voor de volgende combinatie producten

44-100006/7 niet-dimbare led trafo 0-75/150W

50-100003 RF controller + afstandsbediening

47-100004 SMD RGB led strip

LED STRIP SMD RGB VERBINDEN MET LOSSE RF   
CONTROLLER (50-100003)

Sluit de blauwe nuldraad aan op de 
nulaansluiting van de trafo. Sluit de bruine 
fasedraad aan op de faseaansluiting van de trafo.
 
Zorg ervoor dat deze verbindingen stevig 
vastzitten.

Leid twee schakeldraden van de plus (+) en min 
(-) poorten van de trafo naar de V+ en V- poorten 
van de RF led controller. Sluit de plus (+) poort 
van de trafo aan op de V+ poort van de RF led 
controller. Sluit de min (-) poort van de trafo aan 
op de V- poort van de RF led controller.

Sluit de V+ poort van de controller aan op de V+ 
aansluiting van de led strip met de zwarte kabel.
Sluit de G poort van de controller aan op de G 
aansluiting van de led strip met de groene kabel.
Sluit de R poort van de controller aan op de R 
aansluiting van de led strip met de rode kabel.
Sluit de B poort van de controller aan op de B 
aansluiting van de led strip met de blauwe kabel.

Controleer alle verbindingen op juistheid en 
stevigheid. Sluit de apparatuur aan op de stroom 
en schakel in. Test de led strip om te verifiëren dat 
alles correct functioneert.

Om de afstandsbediening te koppelen met 
de controller, drukt u één keer kort op de “RF 
code Key”-knop op de controller. Breng de 
afstandsbediening binnen 10 cm van de controller 
en klik op een willekeurige knop, bijvoorbeeld “W”. 
De afstandsbediening is nu verbonden.

VOOR MEER INFORMATIE BEKIJKT U DE MEEGELEVERDE 
HANDLEIDING VAN HET DESBETREFFENDE PRODUCT OF OP 
ONZE WEBSITE WWW.ECOBRIGHT.NL.

INSTELLEN VAN DE CONTROLLER:

VERBINDEN VAN DE TRAFO MET DE RF 
LED CONTROLLER:

VERBINDEN VAN DE TRAFO MET DE 
CONTROLLER:

VERBINDEN VAN DE 
AFSTANDSBEDIENING:

CONTROLE EN TESTEN:

STAP 

1

STAP 

2

STAP 

3

STAP 

4

STAP 

5

STAP 
1

STAP 
2

STAP 
5

STAP 
4

STAP 
3


